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Портативный 

компьютерный томограф в 

неотложной неврологии



Система томографическая компьютерная CereTom

 ИСТОРИЯ

 В 1963 году американский физик А. 
Кормак решил задачу 
томографического восстановления, а 
в 1969 году английский инженер-
физик Г. Хаунсфилд из фирмы EMI 
Ltd. сконструировал «ЭМИ-сканер» 
(EMI-scanner) — первый 
компьютерный рентгеновский 
томограф, чьи клинические 
испытания прошли в 1972 году. 

В 1979 году Кормак и Хаунсфилд «за разработку 
компьютерной томографии» были удостоены 
Нобелевской премии по физиологии и медицине.



Система томографическая компьютерная CereTom

NeuroLogica Corporation
Находиться в пригороде Бостона, 
США, где расположены такие 
мировые исследовательские центры 
как Гарвардский и Бостонский 
университеты, Массачусетский 
Технологический институт. 
В разработке и производстве каждой 
модели томографа принимают 
участие десятки специалистов 
мирового уровня
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BodyTom CT
Первый в мире 32-

срезовый портативный 
компьютерный томограф

CereTom CT
Портативный 8-срезовый 
компьютерный томограф 
с батарейным питанием

inSPira HD SPECT
Фотонно-эмиссионный

портативный 
компьютерный томограф

OTOscan CT
Портативный 8-срезовый 

компьютерный томограф с 
батарейным питанием для 

отоларингологии

Продукция NeuroLogica Corporation
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 Компьютерный томограф 
CereTom™ производства компании 
Neurologica™, США - это 
единственный в мире 
передвижной, компактный, легкий, 
малодозовый спиральный 
компьютерный томограф с 
диапазоном сканирования до 
25см., батарейным и сетевым 
питанием, предназначенный для 
исследования органов и тканей в 
области головы и шеи, 
позволяющий получать 2-х и 3-х 
мерные изображения высокого 
качества при минимальном 
облучении пациента.



Платформа для сканирования

Сделана из 
рентгенопрозрачного
углепластика
Приспособлена к стыковке ко 
всем типам кроватей
Универсальная платформа для 
сканирования может 
использоваться с любой каталкой 
с изменяемой высотой

Пациента передвигают к 
изголовью
Объект сканирования на 
платформе помещается в гентри
Сканер начинает движение, а 
кровать с платформой и 
пациентом остается на месте
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 Компактность

Компактность и легкий вес 

компьютерного томографа 

CereTom™, обеспечивают его 

исключительную мобильность. 

Алюминиевая литая конструкция, 

малая потребляемая мощность, 

эффективная теплопередача и 

другие технические решения 

позволяют с относительно высокой 

скоростью получать изображения, 

которые могут составить 

конкуренцию подобным  при  

использовании более крупных, и 

мощных томографов.
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Простота в обслуживании

Усовершенствованная 
конструкция внутренних 
компонентов компьютерного 
томографа CereTom™ в 
сочетании с современным 
модульным построением 
позволяют быстро и просто 
проводить диагностические и 
ремонтные работы, значительно 
снижая время простоя.
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Компактность и мобильность

Очень малый вес и 
компактность позволяют 

перевозить и использовать на 
месте оказания медицинской 

помощи вне автомобиля, 
или непосредственно в 
специализированном 

автомобиле. 



Благодаря своим компактным 
размерам его можно 
разместить на ограниченной 
по размерам площади, 
например, в отделении 
интенсивной терапии. 
Повышенная конструктивная 
прочность позволяет легко 
провозить его через пороги 
грузовых лифтов. 

Опционально поставляется модуль 
электропривода, обеспечивающий 
самостоятельное перемещение 
томографа.
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 Высокая скорость сканирования

Компьютерный томограф 
CereTom™ позволяет получать 
одновременно 8 срезов за 
оборот длительностью в одну 
секунду с использованием 
специального ПО, 
обеспечивающего быстрое 
получение объемных 
изображений. Высокая скорость 
сканирования позволяет 
получать более четкие и резкие 
изображения с меньшим 
количеством артефактов, 
вызываемых движениями 
пациента.
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 Высокое качество изображения

Использование достаточной 
лучевой нагрузки и детекторов, 
обеспечивает пространственное 
разрешение изображения в 17 пар 
линий/1см.; разрешающая 
способность компьютерного 
томографа CereTom™ достигает 3 
мм при низком контрасте 0.3% и 
0.35 мм при высоком контрасте. 
Четкие изображения 3-х мерных и 
мультипланарных реконструкций 
(MPR) получаются на основе 
элементов с высокой разрешающей 
способностью. При проведении 
ангиографии головы под контролем 
компьютерной томографии 
расстояние в 25 см может быть 
просканировано за 30 секунд с 
шагом в 1.25 мм.



Изображение портативного 

томографа

Изображение стационарного 

томографа

Один и тот же пациент отсканированный в течении 24 часов на CereTom и 

стационарном томографах
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Изображение портативного 

томографа

Изображение стационарного 

томографа

Один и тот же пациент отсканированный в течении 24 часов на CereTom и 
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 Безопасность персонала
Компактные формы 
компьютерного 
томографа CereTom™ в 
сочетании с низкой 
мощностью 
рентгеновских лучей 
системы Monoblock™ 
позволяют получать 
изображения высокого 
качества с 
минимальной лучевой 
нагрузкой на 
пациента. 
Важным 

преимуществом 
является низкая 
дозовая нагрузка на 
помещение и 
персонал.
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 Устойчивость к изменениям напряжения в 
сети

 Компьютерный томограф CereTom™ оснащен несколькими 
аккумуляторами, которые при полной зарядке позволяют 
проводить сканирование до восьми пациентов подряд

 Система работает от любого источника питания напряжением 
90-264 В переменного тока и частотой 47-63 Гц. 

Внутренняя электрическая схема 
автоматически изолируется и защищает 
сканер от колебаний напряжения в сети 
электропитания, таким образом, позволяя 
оборудованию работать в экстремальных 
условиях.
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 Беспроводная связь

 Изображения DICOM передаются по беспроводной связи на  
рабочую станцию Clarus™, обеспечивая дополнительный 
комфорт в работе с системой



Опция 1: Беспроводное/Беспроводное

Опция 2: Беспроводное/Кабель (Подключение Мост)

Опция 3: Кабель / Кабель

Опция 4: Кабель / Беспроводное

CareTom Рабочая станция PACS

CareTom Рабочая станция PACS

CareTom Рабочая станция PACS

CareTom Рабочая станция PACS
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Технические характеристики

ʂʊ ʙʝʟ ʢʦʥʪʨʘʩʪʘ:

Время оборота – 1,2,4,6 секунды

Время сканирования – 2 секунды

Толщина среза – 1.25 мм

Время воспроизведения изображения –

1 сек/изображение

ʀʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝ:

Нормальный уровень шума меньше  0.3%

Разрешающая способность при низком контрасте 3 мм при 0.3%

Предельная разрешающая способность 0.65мм 

4.8 пар линий/см при 50% уровне MTF 

7.4 пар линий/см при 10% уровне MTF 

8.2 пар линий/см при 0% уровне MTF 

Предельная разрешающая способность 0.35 мм 

6.6 пар линий/см при 50% уровне MTF 

12.2 пар линий/см при 10% уровне MTF 

16.5 пар линий/см при  0% уровне MTF 

ʂʊ ʘʥʛʠʦʛʨʘʬʠʷ:

Время оборота – 1 секунда

Диапазон сканирования – 25 см

Время сканирования – 25 секунд

Толщина среза – 1,25 мм

Шаг спирального сканирования – 1

ʆʙʨʘʙʦʪʢʘ ʜʘʥʥʳʭ:

Матрица реконструкции - 512 512

Размер элемента изображения – 0,49 мм

Фильтры реконструкции: сглаженный, стандарт, с повышенной 

резкостью

Центральный процессор - 64 бит. Размер памяти - 2 Гб

ʂʊ ʧʝʨʬʫʟʠʷ:

Диапазон сканирования – 1 см

Время сканирования – 30-45 секунд

Толщина среза – 10 мм

3 изображения: время прохождения, церебральный 

кровоток, церебральный объем крови

ɸʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʳ:

Сканирование до 8 пациентов без подзарядки

Автономная работа - 2 часа

Зарядка от любого источника питания 90-254 В и 47-63 Гц

Защита от скачков напряжения

ʈʝʥʪʛʝʥʦʚʩʢʘʷ ʪʨʫʙʢʘ:

Напряжение: 100, 120 и 140 кВ

Ток: 7,5 и 3,75 мА

Фокальное пятно - 1 1 мм

Форма луча - коническая

ʕʣʝʢʪʨʦʧʨʠʚʦʜ (ʦʧʮʠʦʥʘʣʴʥʦ):

Максимальная скорость перемещения - 1.3 м/с

Батарея - до 4 часов в режиме передвижения, до 6 часов в режиме 

ожидания

Время полной зарядки батареи - 6-8 часов

ʈʘʟʤʝʨʳ: 337 1530 728 мм; ɺʝʩ: 340 ʢʛ



КТ Ангиография

 Спиральное сканирование

 Время оборота  1 сек.

 Скорость вращения гентри 60 об/мин.

 Обычный диапазон сканирования 25 см

 Обычное время сканирования 30 сек.

 Диапазон задержки начала 
сканирования 0 - 100 сек.

 Время воспроизведения изображения 1 
сек/изобр.

 Толщина среза 1.25 мм

 3D-изображения доступны для 
просмотра сразу после исследования

Система томографическая компьютерная CereTom



3D КТ Ангиография
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 Аксиальное сканирование
 Диапазон сканирования 1 см
 Время сканирования  30-45 сек.
 Толщина среза 10.0 мм
 Результаты сканирования 2D КТ 

и отображения параметров:
 Время прохождения 
 Церебральный кровоток 
 Церебральный объем крови

КТ перфузия 

Система томографическая компьютерная CereTom



Сканирования без контраста

 Время оборота  2 сек.
 Скорость вращения гентри

30 об/мин.
 Обычный диапазон 

сканирования 25 см
 Время сканирования 2 сек.
 Время цикла сканирования 

3 сек.
 Толщина среза 2.5 мм
 Количество срезов за один 

оборот - 4
 Ширина продольного 

сканирования (Z scan) в 
изоцентре 10 мм

 Время воспроизведения 
изображения 1 сек/изобр.



Некоторые неконтрастированные КТ



Интенсивная терапия Операционная

Малоинвазивные вмешательства Неонатальная реанимация
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Портативный КТ

Экономия времени / денег и улучшенный уход

•ʅʘʨʫʞʥʳʡ ʜʨʝʥʘʞʥʳʡ ʢʘʪʝʪʝʨ ʞʝʣʫʜʦʯʢʘ 
•ʄʦʥʠʪʦʨ ʢʠʩʣʦʨʦʜʘ ʚ ʪʢʘʥʷʭ ʤʦʟʛʘ
•ʂʘʪʝʪʝʨ ʩʘʪʫʨʘʮʠʠ ʆ2ʚ ʗʨʝʤʥʦʡ ʚʝʥʝ
•ʕʥʜʦʪʨʘʭʝʘʣʴʥʳʝ ʪʨʫʙʢʠ
•ɿʦʥʜ ʧʠʪʘʥʠʷ
•ɺʥʫʪʨʠʘʨʪʝʨʠʘʣʴʥʳʡ ʢʘʪʝʪʝʨ
•ɺʝʥʦʟʥʳʡ ʢʘʪʝʪʝʨ
•ʊʷʞʝʣʦʝ ʦʙʱʝʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ

ʂʘʢ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʘʪʴ ʥʘ ʂʊ???ʇʨʠʚʝʟʪʠ ʂʊ ʢ ʧʘʮʠʝʥʪʫ!!!

•ʉʢʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʟʘʥʠʤʘʝʪ 15 ʤʠʥʫʪ
•ʇʨʦʚʦʜʠʤ ʂʊ ʧʨʷʤʦ ʚ ʇʀʊ
•ʇʘʮʠʝʥʪ ʥʝ ʧʦʢʠʜʘʝʪ ʩʚʦʶ ʢʨʦʚʘʪʴ
•ʇʘʮʠʝʥʪ ʦʩʪʘʝʪʩʷ ʥʘ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʝ
•ʀʟʙʝʛʘʝʤ ʦʩʣʦʞʥʝʥʠʡ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʂʊ
•ʆʩʚʦʙʦʞʜʘʝʪ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʩʢʘʥʝʨʳ ʜʣʷ 
ʘʤʙʫʣʘʪʦʨʥʳʭ ʙʦʣʴʥʳʭ
•ʄʝʜʠʮʠʥʩʢʠʡ ʧʝʨʩʦʥʘʣ ʦʩʪʘʝʪʩʷ ʚ ʨʝʘʥʠʤʘʮʠʠ



Вся процедура 
сканирования, от 
подготовки пациента до 
получения результатов, 
занимает 10-15 минут

Сканирование во время операции



Оперативная диагностика

Время 
необходимое для 
сканирования 
сократилось с  39 
до 13 минут от 
момента заявки  в 
течении 4 месяцев 
от начала 
использования 
CereTom



Геморрагический инсульт

Пациент:
200кг, 38 лет
Симптомы:
Расстройство речи и 
правосторонний 
гемипарез
История:
Клиники Нью-Йорка 
не брались 
сканировать пациента 
более 170 кг
Пациент 3 дня был 
без КТ
Результат 
сканирования:
Значительное 
смещение срединной 
линии, обширный 
инсульт



Геморрагический инсульт



Удаление гематомы 

Острая субдуральная гематома 
Предоперационное КТ 
подтверждает наличие обширной 
гематомы  
Интраоперационное КТ 
демонстрирует остатки гематомы  
Удаление остаточной гематомы 
Повторное КТ подтверждает 
полное удаление гематомы 



Удаление гематомы 

Предоперационное сканирование Сканирование во время операции



Установка Вентрикулоперитонеального шунта

Младенец 5 месяцев 
Врожденная гидроцефалия 
необходимо установить В. П. шунт 
Интраоперационное
Использование  CereTom
Низкая доза интраоперационного
сканирования
Выполняется выявление 
местоположения шунта
Клинические преимущества
Хирург после окончания 
установки шунта проверяет в 
реальном времени положение 
его до закрытия черепной 
коробки



Установка Вентрикулоперитонеального шунта

Низкая доза интраоперационного
сканирования



Установка Вентрикулоперитонеального шунта

3D реконструкция интраоперационного
сканирования 
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